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Sciemniacz o§wietlenia sterowany
pilotem
METPROIL... (M-131...-...P)

Cechy:

Sciemniacz moze by¢ sterowany za pomoca
nadajnika podezerwieni (wigkszo$¢ pilotow
RTV lub dedykowany pilot Govena YRCS).

- Migkki start - tagodne wlaczanie zrodet $wiatla.

- Pamig¢ ostatniej nastawy jasnosei.

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Element wykonawezy: tranzystor

- Zabezpieczenia powracalne:
zwarciowe, przepi¢ciowe, przeciazeniowe,
temperaturowe.

Sterowanie dotykiem:

- Wiaczenie lub wylaczenie o§wietlenia — krotkie
dotkniecie sensora (metalowy krazek w centrum
frontu).

- Sterowanie jasnoscia o$wietlenia - nalezy dotkna¢ i
przytrzyma¢ palcem sensor, spowoduje to
rozjasnianie lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji oswietlenia, nalezy pusci¢
a nastepnie ponownie dotknag 1 przytrzymac sensor.

Sciemniacz o$wietlenia przeznaczony jest do
wspélpracy z nastepujacymi typami zrodet
$wiat
- zarowki
- zarowki halogenowe 230V
- zarowki halogenowe 12V, poprzez
transformator
Sciemnialne swietlowki energooszezedne
Govena DIMM

Kod Symbol

METPROM... M-1311-...P
METPROI6... M-1312-...P

=N - Satyna
.=S — Stal Szlifowana
=B — Mosiadz Szlifowany

METPROI4 ‘ METPROI6

Napiecie zasilania 230V + 10% -50Hz

Moc wyjsciowa 40-400W 40-600W
Ograniczenie pradu 3A 4A
Kompatybilnosé EN 55015

elektromagnetyczna

Bezpieczenstwo EN 60669-2-1

uzytkowania
‘Wymiary 86x86x29mm
Sredmca‘ pus;kl 60mm
montazowej
Waga 140g

Sterowanie pilotem:

- Wlaczenie lub wylaczenie o$wietlenia — krotkie
przycisnigeie zaprogramowanego przycisku na
pilocie.

- Regulacj

przycisna
przytrzyma¢ zaprogramowany przycisk.
Spowoduje to rozjasnianie lub $ciemnianie
o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia — nalezy
puscic¢ a nastepnie ponownie przycisnac i
przytrzyma¢ przycisk.

jasnosci oswietlenia - nalezy

GOVENAN

ul.Stuzewska 8-15 87-100 Torun
govenal a&ovena.com Www.govena.com
tel. (+48 56) 619 66 00

Sciemniacz o§wietlenia sterowany
pilotem
METPROIL... (M-131...-...P)

Cechy:

- Sciemniacz moze by¢ sterowany za pomoca.
nadajnika podezerwieni (wigkszo$¢ pilotow
RTV lub dedykowany pilot Govena YRCS).

- Migkki start - fagodne wlaczanie zrodet swiatla.

- Par ostatniej nastawy jasnosci.

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Element wykonawezy: tranzystor

- Zabezpieczenia powracalne:
zwarciowe, przepi¢ciowe, przeciazeniowe,
temperaturowe.

Sterowanie dotykiem:

- Wiaczenie lub wylaczenie o§wietlenia — krotkie
dotkniecie sensora (metalowy krazek w centrum
frontu).

- Sterowanie jasnoscia o$wietlenia - nalezy dotknac i
przytrzymac palcem sensor, spowoduje to
rozjasnianie lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji oswietlenia, nalezy pusci¢
a nastepnie ponownie dotknag 1 przytrzymac sensor.

Sciemniacz o$wietlenia przeznaczony jest do

wspolpracy z nastepujacymi typami zrodet

$wiatla:

- zarowki

- zarowki halogenowe 230V

- zarowki halogenowe 12V, poprzez

transformator

- $ciemnialne $wictlowki energooszezedne
Govena DIMM

Kod Symbol
METPROM... M-1311-...P
METPROI6... M-1312-...P

=N - Satyna
— Stal Szlifowana
— Mosiadz Szlifowany

METPROI4 ‘ METPROI6

Napiecie zasilania 230V + 10% -50Hz
Moc wyjsciowa 40-400W | 40-600W

Ograniczenie pradu 3A 4A
Kompatybilnosé EN 55015

elektromagnetyczna

Bezpieczenstwo EN 60669-2-1

uzytkowania
‘Wymiary 86x86x29mm
Sredmca‘ pus;kl 60mm
montazowej
Waga 140g

Sterowanie pilotem:

- Wlaczenie lub wylaczenie o$wietlenia — krotkie
przycisnigeie zaprogramowanego przycisku na
pilocie.

- Regulacj

przycisnac i
przytrzyma¢ zaprogramowany przycisk.
Spowoduje to rozjasnianie lub $ciemnianie
o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia — nalezy
puscic¢ a nastepnie ponownie przycisnac i
przytrzyma¢ przycisk.

jasnosci oswietlenia - nalezy
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Sciemniacz o$wietlenia sterowany
pilotem
METPROL... (M-131...-...P)

Cechy:

- Sciemniacz moze by¢ sterowany za pomoca
nadajnika podezerwieni (wigkszo$¢ pilotéw
RTV lub dedykowany pilot Govena YRCS).

- Migkki start - fagodne wlaczanie zrodet §wiatta.

- Pamig¢ ostatniej nastawy jasnosci.

- Sterowanie mikroprocesorowe.

- Element wykonawczy: tranzystor

- Zabezpieczenia powracalne:
zwarciowe, przepigciowe, przeciazeniowe,
temperaturowe.

Sterowanie dotykiem:

- Wiaczenie lub wylaczenie o§wietlenia — krotkie
dotkniecie sensora (metalowy krazek w centrum
[rontu)

- Sterowanie jasnoscia o$wietlenia - nalezy dotkna¢ 1
przytrzymac¢ palcem sensor, spowoduje to
rozjasnianie lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia, nalezy puscs
a nastepnie ponownie dotknag i przytrzymac sensor.

Sciemniacz o$wietlenia przeznaczony jest do
‘wspolpracy z nastepujacymi typami zrodet
Swiatla:
- 7ard
- zaréwki halogenowe 230V
- zaréwki halogenowe 12V, poprzez
transformator
- $ciemnialne $wietlowki energooszezedne

Govena DIMM

Kod Symbol

METPROI4... M-1311
METPROI6... M-1312

=N - Satyna
— Stal Szlifowana
=B — Mosiadz Szlifowany

METPROI4 = METPROI6
Napiecie zasilania 230V + 10% -50Hz
jsci 40-400W | 40-600W
Ograniczenie pradu 3A 4A
Kompatybilnosé¢ EN 55015
elektromagnetyczna
Bc/.])lcc/uinsl\\r(w EN 60669-2-1
uzytkowania
Wymiary 86x86x29mm
Sredniea puszd 60mm
montazowej
Waga 140g

Sterowanie pilotem:

- Wlaczenie lub wylaczenie oswietlenia — krétkie
przycisnigcie zaprogramowanego przycisku na
pilocie.

- Regulacja jasnosci oswietlenia - nalezy

przycisnaé i
przytrzymaé zaprogramowany przycisk.
Spowoduje to rozjasnianie lub $ciemnianie
o$wietlenia

- Zmiana kierunku regulacji o§wietlenia — nalezy
puscic¢ a nastgpnie ponownie przycisnac i
przytrzymacé przycisk.
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Sciemniacz o$wietlenia sterowany
pilotem
METPROL... (M-131...-...P)

Cechy:

- Sciemniacz moze by¢ sterowany za pomoca
nadajnika podczerwieni (wigkszo$¢ pilotéw
RTV lub dedykowany pilot Govena YRCS).

- Migkki start - fagodne wlaczanie zrodet §wiatta.

- Pamig¢ ostatniej nastawy jasnosci.

- Sterowanie mikroprocesorowe.

- Element wykonawczy: tranzystor

- Zabezpieczenia powracalne:
zwarciowe, przepi¢ciowe, przeciazeniowe,
temperaturowe.

Sterowanie dotykiem:

- Wiaczenie lub wylaczenie o§wietlenia — krotkie
dotkniecie sensora (metalowy krazek w centrum
[rontu)

- Sterowanie jasnoscia o$wietlenia - nalezy dotkna¢ 1
przytrzymac¢ palcem sensor, spowoduje to
rozjasnianie lub mnianie oswietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji oswietlenia, nalezy pusci¢
a nastepnie ponownie dotkna¢ i przytrzymac sensor.

Sciemniacz o$wietlenia przeznaczony jest do
‘wspolpracy z nastepujacymi typami zrodet
swiatla:

halogenowe 230V
- zaréwki halogenowe 12V, poprzez
transformator
- $ciemnialne $wietlowki energooszezedne
Govena DIMM
Kod Symbol
METPROM... M-1311-...
METPROI6... M-1312-...

=N - Satyna
— Stal Szlifowana
=B — Mosiadz Szlifowany

METPROI4 = METPROI6

Napiecie zasilania 230V + 10% -50Hz

Moc wyjsciowa 40-400W 40-600W
Ograniczenie pradu 3A 4A
Kompatybilnosé¢ EN 55015
elektromagnetyczna
Bc/.])lcc/uinsl\\r(w EN 60669-2-1
uzytkowania
Wymiary 86x86x29mm
Sredniea puszd 60mm
montazowej
Waga 140g

Sterowanie pilotem:

- Wlaczenie lub wylaczenie oswietlenia — krétkie
przycisnigcie zaprogramowanego przycisku na
pilocie.

- Regulacj

przycisi:
przytrzymaé zaprogramowany przycisk.
Spowoduje to rozjasnianie lub $ciemnianie
o$wietlenia

- Zmiana kierunku regulacji o§wietlenia — nalezy
puscic¢ a nastgpnie ponownie przycisnac i
przytrzymacé przycisk.

jasnosci oswietlenia - nalezy
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Przypisywanie pilota do §ciemniacza.

Uwagi:

W przypadku, gdy po instalacji $ciemniacza i
wlaczeniu go dotykiem przestaje on reagowac na
sterowanie, nalezy sprawdzi¢ czy podfaczone do
niego oswietlenie nie zostalo zainstalowane na
przewodzie fazowym. Mozna to zweryfikowa¢,
wykrecajac wszystkie zarowki bedace na danej
linii i sprawdzajac czy na przewodzie fazowym w
miejscu instalacji Sciemniacza jest napigcie. W
przypadku gdy go nie ma, nalezy tak przerobic¢
instalacje elektryczna, aby przewod fazowy byt
skierowany bezposrednio do puszki, w ktorej ma

by¢ instalowany $ciemniacz, aby unikna¢ sytuacji,

w ktorej przestanie on reagowac na sterowanie
dotykiem.

krok 1

W celu wprowadzenia Sciemniacza
W stan programowania nalezy, co
najmniej 8-krotnie dotkna¢ sensor.
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Przypisywanie pilota do §ciemniacza.

Uwagi:

W przypadku, gdy po instalacji $ciemniacza i
wlaczeniu go dotykiem przestaje on reagowac na
sterowanie, nalezy sprawdzi¢ czy podfaczone do
niego oswietlenie nie zostalo zainstalowane na
przewodzie fazowym. Mozna to zweryfikowa¢,
wykrecajac wszystkie zarowki bedace na danej
linii i sprawdzajac czy na przewodzie fazowym w
miejscu instalacji $ciemniacza jest napigcie. W
przypadku gdy go nie ma, nalezy tak przerobic¢
instalacje elektryczna, aby przewod fazowy byt
skierowany bezposrednio do puszki, w ktorej ma
by¢ instalowany $ciemniacz, aby unikna¢ sytuacji,
w ktorej przestanie on reagowac na sterowanie
dotykiem.

krok 2
1x BkE- e

W odpowiedzi o$wietlenie
rozjasni si¢ a nastepnie
przyciemni i zgasnie.

krok 3

S —2em— (o]

W ciagu 60s trzymajac nadajnik w
odleglosci 2-3 metrow od Sciemniacza
przycisna¢ wybrany przycisk przez 2s i

czeka¢ na reakcje o$wietlenia.

krok 4
1x ﬁ’.’%*'

Oswietlenie rozjasni si¢ a
nastepnie zgasnie.

krok §

S —23m— o]

W ciagu 15s przycisnaé
ponownie ten sam przycisk
na pilocie i czeka¢ na reakcje
o$wietlenia.

krok 6
2x *ﬁ%"

Oswietlenie dwukrotnie rozjasni sie i
zgasnie. Sciemniacz zostal
Zzaprogramowany.

W przypadku braku prawidtowej reakcji oswietlenia w kroku 2, 4 i 6, powtorzy¢ czynnosci z tabeli uzywajac

innego klawisza lub pilota.

krok 1
<3

W celu wprowadzenia Sciemniacza
W stan programowania nalezy, co
najmniej 8-krotnie dotkna¢ sensor.

krok 2
1x BkE-e

W odpowiedzi o$wietlenie
rozjasni si¢ a nastepnie
przyciemni i zgasnie.

krok 3

S —2em— (o]

W ciagu 60s trzymajac nadajnik w
odleglosci 2-3 metrow od Sciemniacza
przycisna¢ wybrany przycisk przez 2s i

czeka¢ na reakcje o$wietlenia.

krok 4
1x ﬁ’.’% *

Oswietlenie rozjasni si¢ a
nastepnie zgasnie.

krok §

S —23m— o]

W ciagu 15s przycisnaé
ponownie ten sam przycisk
na pilocie i czeka¢ na reakcje
o$wietlenia.

krok 6
2x ﬁ%"

Oswietlenie dwukrotnie rozjasni sie i
zgasnie. Sciemniacz zostal
Zzaprogramowany.

W przypadku braku prawidtowej reakcji oswietlenia w kroku 2, 4 i 6, powtorzy¢ czynnosci z tabeli uzywajac
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z Sciemniaczem.
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Uwagi:

W przypadku, gdy po instalacji $ciemniacza i
wiaczeniu go dotykiem przestaje on reagowaé na
sterowanie, nalezy sprawdzi¢ czy podiaczone do
niego o$wietlenie nie zostalo zainstalowane na
przewodzie fazowym. Mozna to zweryfikowac,
wykrecajac wszystkie zarowki bedace na danej
linii i sprawdzajac czy na przewodzie fazowym w
miejscu instalacji $ciemniacza jest napigcie. W
przypadku gdy go nie ma, nalezy tak przerobi¢
instalacje elektryczna, aby przewod fazowy byt
skierowany bezposrednio do puszki, w ktorej ma
by¢ instalowany $ciemniacz, aby unikna¢ sytuacji,
w ktorej przestanie on reagowac na sterowanie
dotykiem.

W celu wprowadzenia $ciemniacza
W stan programowania nalezy, co
najmniej 8-krotnie dotkna¢ sensor.

krok 3

Y —2am— @

W ciagu 60s trzymajac nadajnik w

innego klawisza lub pilota.
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WOOUL WODUL

SCIEMNIACZ STERGIACY STERUIACY
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z Sciemniaczem.
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Schemat podlaczenia Sciemni: do instalacji
elektrycznej.

Przypisywanie pilota do Sciemniacza.

Uwagi:

W przypadku, gdy po instalacji $ciemniacza i
wiaczeniu go dotykiem przestaje on reagowaé na
sterowanie, nalezy sprawdzi¢ czy podiaczone do
niego o$wietlenie nie zostalo zainstalowane na
przewodzie fazowym. Mozna to zweryfikowac,
wykrecajac wszystkie zarowki bedace na danej

linii i sprawdzajac czy na przewodzie fazowym w
miejscu instalacji $ciemniacza jest napigcie. W
przypadku gdy go nie ma, nalezy tak przerobi¢
instalacje elektryczna, aby przewod fazowy byt
skierowany bezposrednio do puszki, w ktorej ma
by¢ instalowany $ciemniacz, aby unikna¢ sytuacji,
w ktorej przestanie on reagowac na sterowanie
dotykiem.

krok 1 krok 2

1x BEE- e

krok 3

Y —2am— @

W ciagu 60s trzymajac nadajnik w

W odpowiedzi oswietlenie
rozjasni si¢ a nastgpnie
przyciemni i zgasnie.

odleglosci 2-3 metrow od $ciemniacza
przycisna¢ wybrany przycisk przez 2s i
czeka¢ na reakcje o$wietlenia.

krok 4
1x W*'

Oswietlenie rozjasni si¢ a
nastepnie zgasnie.

krok 5

S —2an— 0]

W ciagu 15s przycisna¢
ponownie ten sam przycisk
na pilocie i czeka¢ na reakcje

oswietlenia.

krok 6
2x iﬁ'*'

Oswietlenie dwukrotnie rozjasni sig i
zga$nie. Sciemniacz zostal
zaprogramowany.

W przypadku braku prawidlowej reakcji oswietlenia w kroku 2, 4 i 6, powtorzy¢ czynnosci z tabeli uzywajac

innego klawisza lub pilota.
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z Sciemniaczem.

W celu wprowadzenia $ciemniacza
W stan programowania nalezy, co
najmniej 8-krotnie dotkna¢ sensor.

W odpowiedzi oswietlenie
rozjasni si¢ a nastgpnie
przyciemni i zgasnie.

odleglosci 2-3 metrow od $ciemniacza
przycisna¢ wybrany przycisk przez 2s i
czeka¢ na reakcje o$wietlenia.

krok 4

1x‘¥'

Oswietlenie rozjasni si¢ a
nastepnie zgasnie.

krok 5

S —23m— (0]

W ciagu 15s przycisna¢
ponownie ten sam przycisk
na pilocie i czeka¢ na reakcje
oswietlenia.

krok 6
2x w“"

Oswietlenie dwukrotnie rozjasni sig i
zga$nie. Sciemniacz zostal
zaprogramowany.

W przypadku braku prawidlowej reakcji oswietlenia w kroku 2, 4 i 6, powtorzy¢ czynnosci z tabeli uzywajac

innego klawisza lub pilota.
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z Sciemniaczem.




