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Sciemniacz

METPROP4 (M-1331-...P)

- zarowki
- zarowki halogenowe 230V

- zardbwki halogenowe 12V, poprzez transformator
- §ciemnialne $wietlowki energooszczedne
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- zarowki
- zarowki halogenowe 230V

- zardwki halogenowe 12V, poprzez transformator
- $ciemnialne $wietldwki energooszczgdne

Govena DIMM

Cechy: N&Tfiife}/jz;:sig::;a 230}% 14 %Og‘ VSIOHZ Cechy: N;Ipigcie ;g;ilania 2301/; 14?;60 V30Hz

- Sterowanie za pomocg potencjometru obrotowego . - _ St ; tenciometru obrot oc wyjsciowa -

- Zalaczanie typu PUSH-PUSH Kompatybllno;c elektr.omagnetyczna EN 55015 } Z;raz\;l;?if éj;g (;?Jo;%g’%esnl({:] ometru obrotowego Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EN 55015

- Element wykonawczy: TRIAK Bezpieczenistwo uzytkowania EN 60669-2-1 - Element wykonawczy: TRIAK Bezpieczenstwo uzytkowania EN 60669-2-1

- Zabezpieczenie termiczne powracalne § i Wyml.ary S— 86x86x29mm - Zabezpieczenie termiczne powracalne ] Wymiary 86x86x29mm
(bezpie?znik 4termiczf1y) . ' 4 Srednica pu\s;kl montazowej 6106H:m (bezpiecznik termiczny) Srednica puszki montazowej 60mm

- Zabezpieczenie zwarciowe (bezpiecznik topikowy) aga o8 - Zabezpieczenie zwarciowe (bezpiecznik topikowy) Waga 165¢
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Sciemniacz
METPROP4 (M-1331-...P)

- zarowki halogenowe 230V

- zardwki halogenowe 12V, poprzez transformator
- $ciemnialne $wietlowki energooszczgdne
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C . Napigcie zasilania 230V+10% 50Hz . Napigcie zasilania 230V+10% 50Hz

echy: o Cechy: zas

- Sterowanie za pomoca potencjometru obrotowego Moc wyjsciowa 40-400W - Sterowanie za pomoca potencjometru obrotowego Moc wyjsciowa 40-400W

- Zalaczanie typu PUSH-PUSH Kompatybllno;c elektromagnetyczna EN 55015 - Zataczanie typu PUSH-PUSH Kompatybllno§c elektromagnetyczna EN 55015

- Element wykonawczy: TRIAK Bezpleczenstwq uzytkowania EN 60669-2-1 - Element wykonawczy: TRIAK Bezpleczenstwq uzytkowania EN 60669-2-1

- Zabezpieczenie termiczne powracalne _ Wymiary ; 86x86x29mm - Zabezpieczenie termiczne powracalne _ Wymiary i 86x86x29mm
(bezpiecznik termiczny) Srednica puszki montazowej 60mm (bezpiecznik termiczny) Srednica puszki montazowej 60mm

- Zabezpieczenie zwarciowe (bezpiecznik topikowy) Waga 165g - Zabezpieczenie zwarciowe (bezpiecznik topikowy) Waga 165g
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Schemat podlaczenia Sciemniacza do sieci elektrycznej. Schemat podlaczenia $ciemniacza do sieci elektrycznej.
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Schemat podlaczenia $ciemniacza w ukladzie schodowym z wlacznikiem schodowym. Schemat podlaczenia $ciemniacza w ukladzie schodowym z wlacznikiem schodowym.
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Schemat podlaczenia $ciemniacza do sieci elektrycznej. Schemat podlaczenia Sciemniacza do sieci elektrycznej.
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Schemat podlaczenia $ciemniacza w ukladzie schodowym z wlacznikiem schodowym. Schemat podlaczenia $ciemniacza w ukladzie schodowym z wlacznikiem schodowym.



