GOVENA

ul.Stuzewska 8-15 87-100 Torun

govena@govena.com WwWw.govena.com
tel. (+48 56) 619 66 00

Sciemniacz
METPROPM... (M-134...-...P)

Cechy:

- Sterowanie za pomocg potencjometru obrotowego

- Zalaczanie typu PUSH-PUSH

- Sterowany mikroprocesorem

- element wykonawcezy: TRIAK

- Migkki start, tagodne zalaczanie zrodet $wiatla.

- Zabezpieczenia kontrolowane mikroprocesorem:
termiczne, przeciazeniowe, Zwarciowe.

Sciemniacz o$wietlenia przeznaczony jest do wspélpracy
z nastgpujacymi typami zrodel swiatha:

- zarowki

- zaréwki halogenowe 230V
- zarowki halogenowe 12V, poprzez transformator
- $ciemnialne §wietlowki energooszezedne

Govena DIMM

M-1341-...P | M-1342-...P
METPROPM4 | METPROPM6

Napigcie zasilania

230V £ 10% -50Hz

Moc wyjsciowa 40-400W [ 40-600W
Ograniczenie pradu 3.5A | 4,0A
Kompatybilnos¢ EN 55015
elektromagnetyczna

Bfazpleczen_stwo EN 60669-2-1
uzytkowania

Wymiary 86x86x29mm
Sredm‘ca pu_szkl 60mm
montazowej

Waga 165g
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Sterowanie Sciemniaczem: N
- Wlaczenie lub wylaczenie o$wietlenia - weisnij PE

pokretlo Sciemniacza.
- Regulacja jasnos$cei o§wietlenia — poprzez obracanie
pokrettem $ciemniacza.
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Schemat podlaczenia $ciemniacza w ukladzie schodowym z wlacznikiem schodowym.
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