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Sterowanie modulem:

- Wlaczenie lub wylaczenie o$wietlenia — krotkie
dotknigcie sensora.(metalowy krazek w centrum frontu)

- Regulacja jasnosci o$wietlenia - nalezy dotknag i
przytrzymac palcem sensor, spowoduje to rozjasnianie
lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia - nalezy puscic,
a nastgpnie ponownie dotknac i1 przytrzymac sensor.

Elektroniczny modul krzyzowy/schodowy
METPROS (M-1370-...P)

...=N - Satyna
...=S — Stal Szlifowana
...=B —Mosiadz Szlifowany

Cechy:
Y o o . Kod
- Modut umozliwia sterowanie o$wietleniem z wielu

punktdw w pomieszczeniu, stanowi nowoczesna
alternatywe dla uktadow krzyzowych.
- Wspotpracuje z Sciemniaczami
METPROT...(M-135...-...P) i METPROL...(M-131...-...P)
- Modut moze si¢ znajdowa¢ maksymalnie 100m od
$ciemniacza.
- Mozliwos¢ podtaczenia do 5 modutéw METPROS do
jednego Sciemniacza.

Symbol
METPROS... M- 1370-...P

Uwaga:

Modut METPROS (M-1370-...P) nie jest Sciemniaczem, do
prawidlowego funkcjonowania musi by¢ polaczony z
Sciemniaczem z seriit METPROT (M-135...-...P) lub

METPROI (M-131...-...P).
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Elektroniczny modul krzyzowy/schodowy
METPROS (M-1370-...P)

Cechy:

- Modut umozliwia sterowanie o$wietleniem z wielu
punktéw w pomieszczeniu, stanowi nowoczesna
alternatywe dla uktadow krzyzowych.

- Wspélpracuje z Sciemniaczami
METPROT...(M-135...-...P) i METPROL...(M-131...-...P)

- Modut moze si¢ znajdowa¢ maksymalnie 100m od
$ciemniacza.

- Mozliwos¢ podtaczenia do 5 modutéw METPROS do
jednego $ciemniacza.

Sterowanie modulem:

- Wiaczenie lub wyltaczenie o$wietlenia — krotkie
dotknigcie sensora.(metalowy krazek w centrum frontu)

- Regulacja jasnosci oswietlenia - nalezy dotkna¢ i
przytrzyma¢ palcem sensor, spowoduje to rozjasnianie
lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia - nalezy puscic,
a nastgpnie ponownie dotknag i przytrzymac sensor.

...=N — Satyna
...=S — Stal Szlifowana
...=B —Mosiadz Szlifowany

Kod Symbol
METPROS... M- 1370-...P

Uwaga:

Modut METPROS (M-1370-...P) nie jest $ciemniaczem, do
prawidtowego funkcjonowania musi by¢ potaczony z
$ciemniaczem z seriit METPROT (M-135...-...P) lub

METPROI (M-131...-...P).
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Sterowanie modulem:

- Wlaczenie lub wylaczenie oswietlenia — krotkie
dotknigcie sensora.(metalowy krazek w centrum frontu)

- Regulacja jasnosci o$wietlenia - nalezy dotknac i
przytrzymac palcem sensor, spowoduje to rozjasnianie
lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia - nalezy puscic,
a nastgpnie ponownie dotkna¢ 1 przytrzymac sensor.

Elektroniczny modul krzyzowy/schodowy
METPROS (M-1370-...P)

...=N — Satyna
...=S — Stal Szlifowana
...=B — Mosiadz Szlifowany

Cechy: Kod

- Modut umozliwia sterowanie o$wietleniem z wielu
punktdw w pomieszczeniu, stanowl nowoczesna
alternatywe dla uktadow krzyzowych.

- Wspolpracuje z Sciemniaczami
METPROT...(M-135...-...P) i METPROL...(M-131...-...P)

- Modut moze si¢ znajdowa¢ maksymalnie 100m od
$ciemniacza.

- Mozliwo$¢ podlaczenia do 5 modutéw METPROS do
jednego Sciemniacza.

Symbol
METPROS... M- 1370-...P

Uwaga:

Modul METPROS (M-1370-...P) nie jest Sciemniaczem, do
prawidlowego funkcjonowania musi by¢ potaczony z
$ciemniaczem z serit METPROT (M-135...-...P) lub

METPROI (M-131...-...P).
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Elektroniczny modul krzyzowy/schodowy
METPROS (M-1370-...P)

Cechy:

- Modut umozliwia sterowanie o$wietleniem z wielu
punktow w pomieszczeniu, stanowi nowoczesng
alternatywe dla uktadow krzyzowych.

- Wspolpracuje z $ciemniaczami
METPROT...(M-135...-...P) t METPROI...(M-131...-...

- Modut moze si¢ znajdowa¢ maksymalnie 100m od
Sciemniacza.

- Mozliwos¢ podlaczenia do 5 modutéow METPROS do
jednego Sciemniacza.

Sterowanie modulem:

- Wiaczenie lub wylaczenie o$wietlenia — krotkie
dotknigcie sensora.(metalowy krazek w centrum frontu)

- Regulacja jasnosci o$wietlenia - nalezy dotkna¢ i
przytrzyma¢ palcem sensor, spowoduje to rozjasnianie
lub $ciemnianie o$wietlenia.

- Zmiana kierunku regulacji o$wietlenia - nalezy puscic,
a nastgpnie ponownie dotkna¢ i przytrzymac sensor.

...=N—Satyna
...=S — Stal Szlifowana
...=B —Mosiadz Szlifowany

Kod Symbol
METPROS... M- 1370-...P

P)

Uwaga:

Modut METPROS (M-1370-...P) nie jest $ciemniaczem, do
prawidlowego funkcjonowania musi by¢ potaczony z
Sciemniaczem z serii METPROT (M-135...-.. P) lub

METPROI (M-131...-...P).
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Laczenie elektronicznych modulow krzyzowych/schodowych z §ciemniaczem.
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Laczenie elektronicznych modulow krzyzowych/schodowych z §ciemniaczem.
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z §ciemniaczem.
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Laczenie elektronicznych moduléw krzyzowych/schodowych z §ciemniaczem.



